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Namens und im Auftrag der Klagerin erheben wir Klage. Wir werden die fol- 
genden Antrage stellen: 

1 . Die Beklagten werden verurteilt, 



es bei Meidung eines flir jeden Fall der Zuwiderhandlung falligen Ord- 
nungsgeldes bis zu € 250.000,-, ersatzweise Ordnungshafl bis zu 6 Mo- 
naten, oder Ordnungshafl bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle Ord- 
nungshafl bis zu 2 Jahren, zu unterlassen, 

(1) lichtabstrahlende Halbleiterbauelemente mit einem Halbleiterkor- 
per, der im Betrieb des Halbleiterbauelements elektromagnetische 
Strahlung aussendet, mit mindestens einem ersten und mindestens 
einem zweiten elektrischen Anschluss, die mit dem Halbleiterkor- 
per elektrisch leitend verbunden sind, und mit einem Lumineszenz- 
konversionselement, das mindestens einen Leuchtstoff aufweist, 

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den 
genannten Zwecken entweder einzuflihren oder zu besitzen, 

bei denen der Halbleiterkorper eine Halbleiterschichtenfolge auf- 
weist, die geeignet ist, im Betrieb des Halbleiterbauelements elekt- 
romagnetische Strahlung eines ersten Wellenlangenbereiches aus 
dem ultravioletten, blauen und/oder grihien Spektralbereich auszu- 
senden, das Lumineszenzkonversionselement eine aus dem ersten 
Wellenlangenbereich stammende Strahlung in Strahlung eines vom 
ersten verschiedenen zweiten Wellenlangenbereiches umwandelt 
und zumindest einen Teil der elektromagnetischen Strahlung des 
ersten Wellenlangenbereiches hindurch lasst, derart, dass das Halb- 
leiterbauelement Mischstrahlung aus Strahlung des ersten Wellen- 
langenbereiches und Strahlung des zweiten Wellenlangenbereiches 
aussendet, und bei denen das Lumineszenzkonversionselement zu- 
satzlich zum Leuchtstoff lichtstreuende Partikel enthalt (Anspruch 1 
des DE-GM 29 724 847), 

und 

das Lumineszenzkonversionselement mindestens einen anorgani- 
schen Leuchtstoff aus der Gruppe der Phosphore aufweist (An- 
spruch 14 des DE-GM 29 724 847), 

und 

der anorganische Leuchtstoff in einer Epoxidharz-Matrix eingebet- 
tet ist (Anspruch 1 7 des DE-GM 29 724 847), 
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insbesondere wenn 

das Lumineszenzkonversionselement in Hauptstrahlrichtung des 
Halbleiterbauelements gesehen im Wesentlichen dem Halbleiter- 
koiper nachgeordnet ist (Aiispruch 3 des DE-GM 29 724 847), 

insbesondere wenn 

der bzw. die zweiten Wellenlangebereiche zumindest teilweise gro- 
Bere Wellenlangen X aufweisen, als der erste Welleniangenbereich 
(Anspruch 6 des DE-GM 29 724 847), 

insbesondere wenn 

der erste Welleniangenbereich und der zweite Welleniangenbereich 
der Mischstrahiung zumindest teilweise in zueinander komplemen- 
tarfarbigen Spekralbereichen liegen, so dass weiI3es Licht erzeugt 
wird (Anspruch 8 des DE-GM 29 724 847), 

insbesondere wenn 

die vom Halbleiterkorper ausgesandte Strahlung bei einer Wellen- 
lange X < 520 pm ein Intensitatsmaximum aufweist (Anspruch 10 
des DE-GM 29 724 847), 

insbesondere wenn 

der anorganische Leuchtstoff aus der Gruppe der Ce-dotierten Gra- 
nate ist (Anspruch 15 des DE-GM 29 724 847), 



(2) lichtabstrahlende Halbleiterbauelemente 

mit einer wellenlangenkonvertierenden Vergussmasse auf der Basis 
eines transparenten Epoxidharzes fur ein elektrolumineszierendes 
Bauelement mit einem uitraviolettes, blaues und/oder grtines Licht 
aussendenden Korper, bei der im transparenten Epoxidharz ein an- 
organisches Leuchtstoffpigmentpulver mit Leuchtstoffpigmenten 
aus der Gruppe der Phosphore mit der allgemeinen Forme! 
A3B5Xi2:M dispergiert ist und die Leuchtstoffpigmente KomgroBen 
< 20 p-m und einen mittleren Korndurchmesser djo ^ 5 pm aufwei- 
sen und 

mit einem Halbleiterkorper, der im Betrieb des Halbleiterelements 
elektromagnetische Strahlung aussendet 

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den 
genannten Zwecken entweder einzufuhren oder zu besitzen, 
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bei denen der Halbleiterkorper eine Halbleiterschichtenfolge auf- 
weist, die geeignet ist, im Betrieb des Halbleiterbauelements elekt- 
romagnetische Strahlung aus dem ultravioletten, blauen und/oder 
grunen Spektralbereich auszusenden, und die Leuchtstofi^jigmente 
einen Teil der aus diesem Spektralbereich stammenden Strahlung in 
Strahlung mit groBerer Wellenlange umwandelt, derart, dass das 
Halbleiterbauelement Mischstrahlung, insbesondere mischfarbiges 
Licht, bestehend aus dieser Strahlung aus dem ultravioletten, blauen 
und/oder griinen Spektralbereich aussendet (Anspruch 21 des EP 
862 794 bzw. Anspruch 13 des DE-GM 297 24 382) 

insbesondere wenn 

die Vergussmasse zumindest einen Teil des Halbleiterkorpers um- 
schlieBt (Anspruch 22 des EP 862 794 bzw. Anspruch 14 des DE- 
GM 297 24 382) 



(3) lichtabstrahlende Halbleiterbauelemente mit einem Halbleiterkor- 
per, der im Betrieb des Halbleiterbauelements elektromagnetische 
Strahlung aussendet, mit mindestens einem ersten und mindestens 
einem zweiten elektrischen Anschluss, die mit dem Halbleiterkor- 
per elektrisch leitend verbunden sind, und mit einem Lumineszenz- 
konversionselement, das mindestens einen Leuchtstoff aufweist, 

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den 
genannten Zwecken entweder einzufiihren oder zu besitzen, 

bei denen der Halbleiterkorper eine Halbleiterschichtenfolge auf- 
weist, die geeignet ist, im Betrieb des Halbleiterbauelements elekt- 
romagnetische Strahlung eines ersten Wellenlangenbereiches aus 
dem ultravioletten, blauen und/oder griinen Spektralbereich auszu- 
senden, das Lumineszenzkonversionselement eine aus dem ersten 
Wellenlangenbereich stammende Strahlung in Strahlung eines vom 
ersten verschiedenen zweiten Wellenlangenbereiches umwandelt 
und zumindest einen Teil der elektromagnetischen Strahlung des 
ersten Wellenlangenbereiches hindurch lasst, derart, dass das Halb- 
leiterbauelement Mischstrahlung, bestehend aus Stralilung des ers- 
ten Wellenlangenbereiches und Strahlung des zweiten Wellenlan- 
genbereiches aussendet, und bei denen eine Weglange der von dem 
Halbleiterkorper ausgesandten elektromagnetischen Strahlung des 
ersten Wellenlangenbereiches durch das Lumineszenzkonversionse- 
lement hindurch fur alle Strahlungsrichtungen naherungsweise 
gleich groB ist (Anspruch 1 DE-GM 297 24 848). 

und 
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das Lumineszenzkonversionselement mindestens einen anorgani- 
schen Leuchtstoff aus der Gruppe der Phosphore aufweist (An- 
spruch 14 des DE-GM 297 24 848) 

und 

der anorganische Leuchtstoff in einer Epoxidhai'z-Matrix eingebet- 
tet ist (Anspruch 17 von DE-GM 297 24 848) 

insbesondere wenn 

das Lumineszenzkonversionselement in Hauptabstrahlrichtung des 
Halbleiterbauelements gesehen im Wesentlichen dem Halbleiter- 
koiper nachgeordnet ist (Anspruch 3 von DE-GM 297 24 848), 

insbesondere wenn 

der zweite Wellenlangenbereich zumindest teilweise groiiere Wel- 
lenlangen A. aufweist, als der erste Wellenlangenbereich (Anspruch 
6 von DE-GM 297 24 848), 

insbesondere wenn 

der erste Wellenlangenbereich und der zweite Wellenlangenbereich 
der Mischstrahlung zumindest teilweise in zueinander komplemen- 
tarfarbigen Spektralbereichen liegen, so dass weiBes Licht erzeugt 
wird (Anspruch 8 von DE-GM 297 24 848), 

insbesondere wenn 

die vom Halbleiterkoiper ausgesandte Strahlung bei einer Wellen- 
lange X < 520 nm ein Intensitatsmaximum aufweist (Anspruch 10 
von DE-GM 297 24 848), 

insbesondere wenn 

der anorganische Leuchtstoff aus der Gruppe der Ce-dotierten Gra- 
nate ist (Anspruch 15 von DE-GM 297 24 848) 

insbesondere wenn 

das Lumineszenzkonversionselement lichtstreuende Partikel auf- 
weist (Anspruch 22 von DE-GM 297 24 848). 



Die Beklagten werden verurteilt, 

der Klagerin daruber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Be- 
klagten die zu 1 bezeichneten Handlungen begangen haben, und zwar im 
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Hinblick auf die einzelnen im Folgenden aufgefuhrten Klageantrage zu 
den Jewells aufgefuhrten Daten: 

Klageantrag 1 (1): ab 4. Dezember 2004 

Klageantrag 1 (2): ab 9. Oktober 1998 

Klageantrag 1 (3): ab 4. Dezember 2004 

und zwar unter Angabe 

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschliisselt nach Liefermengen, Lie- 
ferzeiten und Lieferpreisen sowie der Namen und Anschriften der 
Abnehmer, 

b) der einzelnen Angebote, aufgeschliisselt nach Angebotsmengen, 
Angebotszeiten und Angebotspreisen sowie der Namen und An- 
schriften der Angebotsempfanger, 

c) der betriebenen Werbung, aufgeschliisselt nach Werbetragem, de- 
ren Auflagenhohe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, 

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschiusselten Geste- 
hungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug 
von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert werden darf, 
es sei denn, diese konnten ausnahmsweise den vorstehend zu 1 be- 
zeichneten Erzeugnissen unmittelbar zugeordnet werden, 

wobei den Beklagten vorbehalten bleiben mag, die Namen und An- 
schriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsemp- 
fanger statt der Klagerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr 
gegeniiber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirt- 
schaftsprtifer mitzuteilen, sofem die Beklagten dessen Kosten tra- 
gen und ihn ermachtigen und verpflichten, der Klagerin auf konkre- 
te Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Ange- 
botsempfanger in der Aufstellung enthalten ist. 

Die Beklagten werden veruiteilt, 

die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder im Eigentum der Be- 
klagten befmdlichen Erzeugnisse entsprechend vorstehend 1 an einen von 
der Klagerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Ver- 
nichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben. 

Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet 
sind, der Klagerin alien Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu 1 be- 
zeichneten und in den nachstehend bezeichneten Zeiten begangenen 
Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, namlich 



;a^^g^ge^g ^^g?s^^g<^E^^:^g;^^g;gg^^ ^jj; ^^g^^ 
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Klageantrag 1(1) 
Klageantrag 1 (2): 
Klageantrag 1 (3): 



ab 4. Dezember 2004 
ab25.Februar2001 
ab 4. Dezember 2004 



5. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet 
sind, der Klagerin fiir die im Klageantrag I (2) bezeichneten und in der 
Zeit vom 9. Oktober 1998 bis zum 25. Februar 2001 begangenen Hand- 
lungen eine angemessene Entschadigung zu zahlen. 



Begrtindung: 

I. Die Parteien 

1. Die Klagerin gehort zur OSRAM Gruppe, eines der groBten Beleuch- 
tungsuntemehmen der Welt. Sie entwickelt und vertreibt insbesondere 
Leuchtdioden (Licht Emittierende Dioden/LED), die Gegenstand der 
Deutschen Gebrauchsmuster DE 297 24 847, DE 297 24 382 und DE 297 
24 848 (im folgenden „Klagegebrauchsmuster") sowie des Europaischen 
Patents EP 862 794 sind. 

Wir fugen - flir das Gericht dreifach - eine Kopie des Klagegebrauchs- 
musters DE 297 24 847 (im folgenden „Klagegebrauclismuster I") als 

Anlage K 1 

bei. Das Klagebebrauchsmuster I wurde aus dem Europaischen Patent 
mit der Anmeldenummer 97931666.8 abgezweigt und am 30. September 
2004 eingetragen. Die Eintragung wurde am 4. November 2004 verof- 
fentlicht. 

Eine Kopie des Klagegebrauchsmusters DE 297 24 382 (im folgenden 
„KIagegebrauchsmuster 11") fiigen wir - fiir das Gericht dreifach - als 



Case 1:05-cv-01560-ESH Document 13-11 Filed 11/11/2005 Page 8 of 38 



Baker & M9Kenzie 



Anlage K 2a 

bei. Das Klagebebrauchsmuster II wurde aus dem Europaischen Patent 
EP 862 794 abgezweigt und am 21. Dezember 2000 eingetragen. Die 
Eintragung wurde am 25. Januar 2001 veroffentlicht. Eine Kopie des am 
27. November 2002 erteilten Europaischen Patents 862 794 (im Fol- 
genden „Klagepatent") fiigen wir - fiir das Gericht dreifach - als 

Anlage K 2b 



bei. 



SchlieBlich iiberreichen wir - fur das Gericht dreifach ~ eine Kopie des 
Klagegebrauchsmusters DE 297 24 848 (im folgenden „Klage- 
gebrauchsmuster III") als 

Anlage K 3. 

Das Klagegebrauchsmuster III wurde - wie das Klagegebrauchsmuster I - 
aus dem Europaischen Patent mit der Anmeldenummer 97931666.8 ab- 
gezweigt und am 30. September 2004 eingetragen. Die Eintragung wurde 
am 4. November 2004 veroffentlicht. 

Die Klagegebrauchsmuster sowie das Klagepatent stehen in Kraft. 

Beweis: Auskunft des Deutschen Patent- und Markenamtes. 

Die Bekiagte zu 1 stellt her und veitreibt LED, die weiBes Licht abstrah- 
len. Die Bekiagte zu 2 ist eine Handlerin, die unter anderem auch LED 
der Beklagten zu 1 verkauft. So lieferte sie im Februar 2004 an einen 
Mitarbeiter der Klagerin unter anderem 5000 LED des Typs CL-270WA- 
D-TS der Beklagten zu 1 . 
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Beweis: 1 . Rechnung der Beklagten zu 2 uber die Lieferung von LED 
der Beklagten zu 1 vom 9. Februar 2004, in Kopie anbei 
als Aniage K4. 



2. Muster der LED des Typs CL-270WA-D-TS der Beklag- 
ten zu 1, anbei als Aniage K 5. 



11. Technischer Hintergrund der Klageschutzrechte 

Gegenstand aller Klageschutzrechte sind lichtabstrahlende Halbleiterbau- 
elemente mit einem Strahlung aussendenden Halbleiterkorper und einem 
Lumineszenzkonversionse lenient. Zu dieser Gruppe von Halbleiterbau- 
elementen gehoren auch die Leuchtdiodenbauelemente (LED ~ Light 
Emitting Diode), die als Strahlung aussendenden Halbleiterkorper einen 
Leuchtdiodenchip (LED-Chip) besitzen, der Licht einer bestimmten 
spektralen Farbe emittiert. Ein Lumineszenzkonversionselement nach der 
Lehre der Klageschutzrechte ist eine bevorzugt aus transparentem Harz 
bestehende Umhiillungsmasse, der ein Leuchtstoff zugesetzt ist. Dieser 
Leuchtstoff absorbiert Licht eines bestimmten Wellenlangenbereiches 
und wird dadurch selbst zum Leuchten angeregt. Das vom angeregten 
Leuchtstoff emittierte Licht stammt aus einem gegenuber dem absorbier- 
ten Licht des Leuchtdiodenchips langerwelligen Wellenlangenbereich 
und ist damit Licht einer anderen spektralen Farbe als das Licht des 
Leuchtdiodenchips. 

Zum besseren Verstandnis der Begriffe „Lumineszenz" und „Leucht- 
stoff ' legen wir als 

Aniagen K 6 und K 7 

zwei Auszuge aus DER BROCKHAUS, Natui-wissenschaft und Technik, 
Band 2, 1 . Auflage, 2003, vor. Dort wird insbesondere dargelegt, dass das 
Phanomen der Lumineszenz von Leuchtstoffen materialspezifisch ist und 
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auch durch elektromagnetische Strahlung, wie sie von einem LED-Chip 
erzeugt wird, ausgelost werden kann. 

LED sind aus der modernen Beleuchtungstechnik nicht mehr hinwegzu- 
denken. Gegeniiber herkomm lichen Giiihbimen haben LED den Vorteil, 
dass sie weniger Strom verbraiichen und eine deutlich hohere Lebensdau- 
er besitzen. Sie werden nicht nur eingesetzt ziir Hinterleuchtung von Dis- 
plays wie z. B. bei Handys oder zur Beleuchtung von Cockpits. Zuneh- 
mend dienen LED auch als reine Beleuchtungsqueile, wie z. B. bei 
Scheinwerfem von Kraftfahrzeugen. 

Bei alien diesen Anwendungen, insbesondere in der AUgemeinbeleuch- 
tungstechnik geht ein besonders Bestreben dahin, weiBes Licht zu ver- 
wenden. WeiBes Licht lasst sich jedoch nur als Mischung von Licht ver- 
schiedener Farbe erzielen. So ergibt zum Beispiel eine geeignete Mi- 
schung von roteni, grtinem und blauem Licht weiBes Mischlicht. Wir 
vei'weisen insoweit auf das als 

Aniage K 8 

vorgelegte CIE Diagramm. Dieses auch als chromatisches Diagramm be- 
zeichnete Farbdiagramm umfasst alle vom Menschen wahmehmbaren 
Farben bei einer konstanten Helligkeitsstufe. Die 100 Prozent reinen Far- 
ben des Spektrums liegen auf dem gekriimmten Teil des Randes. Ein 
stand ardi si ertes weiBes Licht wird durch einen Punkt in der Mitte mar- 
kiert. Diesen Punkt bezeichnet man auch als Unbuntpunkt. Die Farben 
des Spektrums sind hufeisenformig urn diesen absoluten WeiBpunkt an- 
geordnet. Jeder Punkt innerhalb des Hufeisens stellt eine Farbart dar. 
Stehen fur eine Mischfarbe beispielsweise die Farbarten A und B zur 
Verfiigung, dann lassen sich nur diejenigen Farbarten durch Farbmi- 
schung erzeugen, die auf der geraden Verbindungslinie zwischen der 
Farbart A und der Farbart B liegen. WeiBes Licht lasst sich demnach nur 
dann aus zwei Farbarten niischen, wenn die gerade Verbindungslinie 



10 
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durch den weiBen Bereich des CIE-Diagramms verlauft. WeiBes Licht 
lasst sich z. B. aus blauem und gelbem Licht, nicht aber aus blauem und 
griinem Licht niischen. 

Die eigentliche Lichtquelle einer LED ist der sogenannte LED-Chip. 
Dieser besteht aus eineni Halbleiter, der Licht aus dem sichtbaren Spekt- 
mm emittieit, wenn er durch einen Betriebsstrom angeregt wird. Die Far- 
be des vom Halbleiter emittierten Lichts ist dabei abhangig vom Materi- 
alsystem und von der speziellen Ausgestaltung der die Strahlung erzeu- 
genden Schichtenfolge des Halbleiterkoipers. 

Ein Charakteristikum jedes LED-Chips ist, dass dieser abhangig vom zu 
Grande liegenden Halbleitermaterial stets nur Licht einer einzigen spekt- 
ralen Farbe emittieren kann. 

Um trotzdem eine weiBes Licht emittierende LED herstellen zu konnen, 
benutzte man nach einer zum Prioritatszeitpunkt der Klageschutzrechte 
technisch gangigen Methode drei LED-Chips verschiedener Farbe (blau, 
griin und rot) in einem gemeinsamen LED-Gehause. Allein aufgrund der 
Notwendigkeit von drei LED-Chips stellte dies eine technisch sehr auf- 
wendige Methode dar, zumal die drei LED-Chips aufgrund unterschiedH- 
cher Halbleitemiaterialsysteme unterschiedliche Ansteuerspannungen 
und -strome erforderten. Zudem ergaben sich aufgrund unterschiedlicher 
Alterungseigenschaften der verschiedenen LED-Chips unerwunschte 
Veranderungen in dem von der LED erzeugten WeiBton. 

Ein aus dem Stand der Technik bekannter Ansatz, unter Verwendung von 
Leuchtdioden einer einzigen Farbe eine planare Lichtquelle, insbesondere 
zum Hinterleuchten von Displays mit weiBem Licht zu realisieren, ist in 
der japanischen Offenlegungsschrift JP-07 176 794 A vorgeschlagen. 
Dort wird ein blaues Licht abstrahlendes LED-Bauelement derart seitlich 
an eine Lichtleiterplatte angekoppelt, dass das blaue Licht des LED- 
Bauelements an den beiden einander gegenliber liegenden Hauptflachen 



11 
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der Lichtleiteiplatte total reflektiert und das blaue Licht des LED- 
Bauelements iiber die gesamte Flache der Lichtleiterplatte verteilt wird. 

An der Licht abstrahlenden Vorderseite der Lichtleiterplatte ist eine 
Streuplatte angeordnet, durch die Licht aus der Anordnung ausgekoppelt 
und als Hinlergrundbeleuchtung bereitgestellt wird. Auf die Riickseite 
der Lichtleiterplatte ist eine fliioreszierende und lichtstreuende Substanz 
aufgebracht, die aus einer Mischung von fluoreszierenden Partikeln und 
weil3en Pigmenten besteht. Die fluoreszierende und lichtstreuende Sub- 
stanz konvertieit das blaue Licht des LED-Bauelements und streut dieses 
konvertieite Licht zur Licht abstrahlenden Vorderseite der Lichtleiterplat- 
te, wo es ausgekoppelt werden kann. Die fluoreszierende und lichtstreu- 
ende Substanz ist in Form rasterfomiiger Konversionspunkte auf die 
Ruckseite der Leiterplatte aufgedruckt, wobei die fluoreszierende und 
lichtstreuende Substanz als Tinte, in der die fluoreszierenden Partikel und 
lichtstreuenden Pigmente gemischt sind, angewendet wird. Blaues Licht, 
das in diese Konversionspunkte eindringt, wird von den fluoreszierenden 
Partikeln konvertiert und mittels der weiBen Pigmente gestreut. Als fluo- 
reszierende Substanz sind organische fluoreszierende Pigmente vorgese- 
hen. 

Weiterhin ist an der Ruckseite der Lichtleiterplatte eine reflektierende 
Platte vorgesehen, die Licht, das zur Ruckseite der Lichtleiterplatte ge- 
langt, zur Vorderseite der Lichtleiterplatte reflektiert. Gleichzeitig mit 
deni von den Konversionspunkten konvertierten Licht wird durch die 
Vorderseite auch blaues Licht des LED-Bauelements ausgekoppelt. Das 
blaue Licht des LED- Bauelements und das konvertierte Licht von den 
Konversionspunkten werden dann von der der Vorderseite der Lichtlei- 
terplatte nachgeordneten Streuplatte zum gewiinschten weil3en Mischlicht 
gemischt. 

Diese Anordnung ist speziell dazu eingerichtet, einerseits das von der 
LED ausgesandte blaue Licht iiber eine groRere Flache, wie sie fiir eine 
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Display- Hintergrundbeleuchtung erforderlich ist, zu verteilen, und ande- 
rerseits einen Teil des blauen Lichts umzuwandeln, so dass als Mischlicht 
weiBes Licht entsteht. 

Ein besonderer Vorteil dieser Anordnung soli gemaB der genannten 
Druckschrift darin bestehen, dass die fluoreszierende Substanz nicht in 
direktem Kontakt mit deni LED-Chip steht, wodurch die Degradation 
(Verschlechterung) der fluoreszierenden Substanz klein sein soil und eine 
Farbtonveranderung der planaren Lichtquelle uber eine lange Zeit ver- 
hindert werden soil. 

Die Aufgabe, einheitliches weiBes Licht zu erzeugen, soil gemaB der JP- 
07 176794 A gerade dadurch gelost werden, dass die Konversion nicht 
im LED-Bauelement selbst, sondem entfemt vom LED-Bauelement 
groBflachig stattfindet. 

Dabei ergibt sich aber folgende Problematik. Das auf der Vorderseite 
durch die Streuscheibe austretende Licht setzt sich aus vielen Komponen- 
ten zusammen: Namlich aus (1) blaueni Licht, das direkt von der blauen 
LED zur Streuscheibe gelangt, (2) blauem Licht, das an der Ruckseite der 
Lichtleiterplatte reflektiert wurde, (3) blauem Licht, das zwischen den 
Konversionspunkten hindurch auf die reflektierende Platte gelangt ist, 
doit reflektiert wurde und dann zur Streuscheibe gelangt ist, und (4) kon- 
vertiertem Licht, das in den Konversionspunkten aus dort eingedrunge- 
nem blauen Licht erzeugt wurde und wieder nach oben zur Streuscheibe 
gelangt ist. Die quantitativen Anteile der genannten Lichtkomponenten 
konnen durch die physikalischen Parameter der verwendeten Materialien 
sowie den Aufbau der Anordnung beeinflusst werden. Nur bei optimaler 
Gestaltung samtlicher Parameter setzen sich die verschiedenen Licht- 
komponenten so zusammen, dass fiir einen Beobachter weiBes Licht er- 
kennbar ist. Diese gleichzeitige Optimierung aller Parameter, die zumin- 
dest teilweise miteinander in Wechselwirkung stehen, ist jedoch schwie- 
rig. Insbesondere ist es schwierig, die fluoreszierende Substanz so exakt 
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aufzubringen, dass nach auBen homogenes Licht abgestrahlt wird. Dar- 
uber hinaus bereitet die Reproduzierbarkeit in der Massenfertigung groBe 
Probleme, well schon geringe Schichtdickenschwankungen der fluores- 
zierenden Konversionspunkte, z.B. aufgrund von Unebenheiten der Ober- 
flache der transparenten Platte, eine Anderung des WeiBtones des abge- 
strahlten Lichts hervoirufen. Ebenso konnen Schwankungen im Ab- 
strahlwinkel der LED- Bauelemente, wie sie in der Massenproduktion 
vorkommen, oder schielende LED- Bauelemente, zu Inhomogenitaten im 
abgestrahlten Mischlicht aufgrund unterschiedlicher Lichtverteilungen in 
der Lichtleiterplatte fiihren. Die gezeigte Anordnung weist zudem einen 
erheblichen Platzbedarf auf, was mit dem Streben nach immer weiterge- 
hender Miniaturisierung elektronischer Gerate nicht vereinbar ist. 

Es bestand daher ein starkes Bestreben, LED-Bauelemente zu entwi- 
ckeln, die mittels eines einzigen LED-Chips oder mittels LED-Chips ei- 
ner einzigen Farbe selbst bereits auf technisch einfache Weise weifies 
Licht emittieren. Solche LED-Bauelemente sollten auch in GroBserien 
und daher moglichst einfach und kostengiinstig herstellbar sein. 

Zur Losung dieses technischen Problems lehren die Klageschutzrechte, 
den LED-Chip innerhalb des LED-Bauelementgehauses mit einem Lu- 
mineszenzkonversionselement zu maskieren, das 

- einen Teil der vom LED-Chip emittierten Strahlung („Primarstrah- 
lung") absorbiert, dadurch selbst zum Leuchten angeregt wird und 
Licht anderer Farbe („Sekundarstrahlung") emittiert 

- einen anderen Teil der vom LED-Chip emittierten Strahlung (also 
Primarstrahlung) ohne diesen zu absorbieren durchlasst, 
Sekundarstrahlung und Primarstrahlung mischt und 

Mischlicht aus Sekundarstrahlung und Primarstrahlung emittiert. 



14 



Case 1 :05-cv-01 560-ESH Document 1 3-1 1 Filed 1 1 /1 1/2005 Page 1 5 of 38 



Baker <& MCKeistzie 



Ein Betrachter nimmt das von einem solchen maskierten LED-Chip ab- 
gestrahlte Licht als Mischung der Primar- und Sekundarstrahlung wahr. 
Urn weiBes Licht zu erzielen, muss man einen Leuchtstoff wahlen, der 
eine Sekundarstrahlung erzeugt, die in Kombination mit der Primarstrah- 
hmg des Haibleiterchips weiRes (Misch-) Licht erzeugt. Wichtig ist fiir 
die Wahmehmung dieses Mischhchts als homogenes weiBes Licht, dass 
das Mischlicht fur den Betrachter aus verschiedenen Blickrichtungen in 
dem gleichen WeiBton erscheint. 

III. Verletzung des Klagegebrauchsmusters I 

1. Klagegebrauchsmuster I 

Das Klagegebrauchsmuster I setzt auf der oben beschriebenen techni- 
schen Lehre auf, eine Primarstrahlung des Haibleiterchips durch Ver- 
wendung eines mit Leuchtstoff versetzten Lumineszenzkonversionsele- 
mentes teilweise in Sekundarstrahlung umzuwandein. Ihm liegt die Auf- 
gabe zugrunde, einen Halbleiterchip herzustellen, der homogenes misch- 
farbiges Licht abstrahlt. Dies ist bevorzugt weiBes Mischlicht. Die Lehre 
des Klagegebrauchsmusters I zielt insbesondere darauf ab, den Farbein- 
druck und die Abstrahlcharakteristik eines Halbleiterbauelements mit ei- 
nem Lumineszenzkonversionselement zu optimieren (Aniage Kl, Seite 
10,Zeilen7bisl4). 

GemaB der Erfmdung ist das Lumineszenzkonversionselement derart 
ausgestaltet, dass es einen Teil der Primarstrahlung (Strahlung eines ers- 
ten Wellenlangenbereichs) mittels des Leuchtstoffes in Sekundarstrah- 
lung (Strahlung eines zweiten Wellenlangenbereiches) umwandelt. 
Gleichzeitig lasst es aber auch einen Teil der Primarstrahlung hindurch, 
so dass das menschliche Auge eine Mischung aus Primarstrahlung und 
Sekundarstrahlung wahrnimmt. Das Klagegebrauchsmusters I lehrt nun 
in Bezug auf dieses Lumineszenzkonversionselement insbesondere, die- 
ses zusatzlich zum Leuchtstoff mit lichtstreuenden Partikeln (Diffusoren) 
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zu versehen und den Leuchtstoff aus der Gruppe der Phosphore auszu- 
wahlen. Das Lumineszenzkonversionselement gemaB der Lehre des Kla- 
gegebrauchsmusters I enthalt somit neben dem Phosphor-Leuchtstoff 
auch lichtstreuende Partikel. Dies flihrt zu einer deutlichen Verbesserung 
des Farbeindrucks und der Abstrahlcharakteristik eines gattungsgem alien 
Halbleiterbauelements und damit zur Losung des zu Grunde liegenden 
technischen Problems. Die lichtstreuenden Partikel haben dabei eine 
Doppelfunktion. Zum einen ftihrt die erhohte Anzahl der Reflexionen 
von Lichtstrahlen auf dem Weg durch das Lumineszenzkonversionsele- 
ment zu einer verbesserten Durchmischung der vom Lumineszenzkon- 
versionselement hindurch gelassenen Primarstrahlung und der vom 
Leuchtstoff emittierten Sekundarstrahlung. Zum anderen fuhrt die Hinzu- 
fiigung von lichtstreuenden Partikehi zu einer homogeneren Verteilung 
des Leuchtstoffs um den LED-Chip herum. 

Durch die Auswahl des Leuchtstoffes aus der Gruppe der Phosphore wird 
vorteilhafterweise die Degradation (Verschlechterung) des Lumineszenz- 
konversionselements erheblich reduziert. 

SchlieBIich wird durch die Einbettung des anorganischen Leuchtstoffes in 
eine Epoxidharzmatrix ennoglicht, dass die Halbleiterbauelemente mit 
herkommlichen Produktionslinien der LED-Bauelemente-Fertigung ver- 
gleichsweise einfach hergestellt werden konnen. 

Ausgehend von Schutzanspruch 17 des Klagegebrauchsmusters I ergibt 
sich folgende Merkmalsanalyse: 

1 . Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement, 

2. mit einem Halbleiterkorper, der im Betrieb des Halbleiterbauelements 
elektromagnetische Strahlung aussendet, 
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3. mit mindestens einem ersten und mindestens eiiiem zweiten elektri- 
schen Anschluss, die mit dem Halbleiterkorper eiektrisch leitend ver- 
bunden sind, und 

4. mit einem Lumineszenzkonversionselement, das mindestens einen 
Leuchtstoff aufweist, 

5. der Halbleiterkorper weist eine Halbleiterschichtenfolge auf, die ge- 
eignet ist, im Betrieb des Halbleiterbauelements elektromagnetische 
Strahlung eines ersten Wellenlangenbereiches aus dem ultra violetten, 
blauen und/oder griinen Spektralbereich auszusenden, 

6. das Lumineszenzkonversionselement wandelt eine aus dem ersten 
Wellenlangenbereich stammende Strahlung in Strahlung eines vom 
ersten verschiedenen zweiten Wellenlangenbereiches um 

7. das Lumineszenzkonversionselement lasst zumindest einen Teil der 
elektromagnetischen Strahlung des ersten Wellenlangenbereiches hin- 
durch, 

8. das Halbleiterbauelement sendet Mischstrahlung aus Strahlung des 
ersten Wellenlangenbereiches und Strahlung des zweiten Wellenlan- 
genbereiches aus, 

9. das Lumineszenzkonversionselement enthalt zusatzlich zum Leucht- 
stoff iichtstreuende Partikel, 

10. das Lumineszenzkonversionselement weist mindestens einen anorga- 
nischen Leuchtstoff aus der Gruppe der Phosphore auf, 

U. der anorganische Leuchtstoff ist in einer Epoxidharz-Matrix eingebet- 

tet. 
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Die vorstehend wiedergegebene Merkmalsanalyse wird zur Arbeitser- 
leichterung noch einmal gesondert - ftir das Gericht dreifach - als 

Anlage K 9 

iiberreicht. 

Bevorzugte Ausfiihrungsfomien und Weiterbildungen, die fur den vorlie- 
genden Fall von Interesse sind, finden sich in den Schutzanspriichen 3, 6, 
8, 10, und 15. 

Verletzung des Anspruchs 17 des Klagegebrauchsmusters 1 

Die von den Beklagten vertriebenen LED machen von den Merkmalen 
des Schutzanspruches 17 des Klagegebrauchmusters I wortlautgemaB 
Gebrauch. 

Wir fiigen als 

Anlage K 10 

eine Schemazeichnung der Verletzungsfonn bei. 

Als 

Anlage K 11 

iibergeben wir ein Schiiffbild der Verletzungsform gemaB Anlage K 5. 
Das in Anlage K II oben dargestellte Bild zeigt den gesamten Halblei- 
terkorper, der von Vergussmasse bedeckt ist. Das unten dargestellte Bild 
zeigt eine AusschnittsvergroBerung eines Bereichs um die rechte Kante 
des Halbleiterkorpers. 
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Die als Anlage K 5 vorgelegte und in der Schemazeichnung gemafi Anla- 
ge K 10 dargestellte LED ist ein liclitabstrahlendes Halbleiterbauelement 
(Merkmal 1). Tatsachlich ist das von der angegriffenen LED abgestrahlte 
Licht ein weiBes Mischlicht. Darauf wird von den Beklagten schon durch 
den Buchstaben "W" in der Typenbezeichnung "CL-270WA-D-TS" hin- 
gewiesen. 

Der Halbleiterkoiper, der im Betrieb des Halbleiterbauelements elektro- 
magnetische Strahlung aussendet, ist der in der Schemazeichnung mit der 
Bezugsziffer 2 gekennzeichnete Leuchtdiodenchip (Merkmal 2). 

Dieser Leuchtdiodenchip besitzt zwei elektrische Anschlussbahnen (3,4), 
wobei auf eine der beiden Anschkissbahnen der Leuchtdiodenchip (2) 
aufgeklebt ist. Zwei vorderseitige Kontakte des Leuchtdiodenchips (2) 
sind mittels Bonddrahten mit den beiden Anschlussbahnen (3,4) elekt- 
risch leitend verbunden, so dass auch Merkmal 3 verwirklicht wird. 

Nach Merkmal 4 soil die LED ein Lumineszenzkonversionselement mit 
mindestens einem Leuchtstoff beinhalten. Bei der Verletzungsform wird 
das Lumineszenzkonversionselement gebildet aus dem Chipvergussmate- 
rial (5), das Leuchtstoffpartikel enthalt (6). Das Material der Leuchtstoff- 
partikel der Verletzungsform ist ein mit Seltenen Erden dotierter Granat 
der Formel (Y,Gd)3Al50i2:Ce, was wir im Zusammenhang mit den Kla- 
geschutzrechten II naher erlautem werden. Das Chipvergussmaterial ist 
ein Epoxidharz, das im Klagegebrauchsmuster I als bevorzugtes Material 
vorgeschlagen wird. 

Beweis: Sachverstandigengutachten. 

Nach Merkmal 5 soil der Halbleiterkorper eine Halbleiterschichtenfolge 
aufweisen, die geeignet ist, im Betrieb des Halbleiterbauelements elekt- 
romagnetische Strahlung eines ersten Wellenlangenbereiches aus dem 
ultravioletten, blauen oder grunen Spektralbereich auszusenden. Auch 
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dieses Merkmal ist erfiillt, da der Leuchtdiodenchip eine Schichtenfolge 
aus Gaiiumnitrid besitzt. Eine solche Scliichtenfolge kann bekannterma- 
Ben blaues oder grunes Licht emittieren. Im konkreten Fail haben die Un- 
tersuchungen der Klagerin ergeben, dass der LED-Chip im Betrieb blaues 
Licht abstrahlt. 

Beweis: 1. Spektralanalysen der LED der Beklagten, AnJage K 12, 

2. Zeugnis des Herm Beil, zu laden liber die Klagerin, 

3 . Sachverstandigengutachten. 

Das vom LED-Chip ausgestrahlte blaue Licht erkennt man an dem ersten 
Peak in der Spektralkurve, der bei einer Wellenlange von ca. 460 nm 
liegt. GemaB der als 

Aniage K 13 

beigefugten Tabelle aus dem Lehrbuch der organischen Chemie von Prof. 
Walter ist Licht mit einer Wellenlange von 460 nm blau. 

Dieses blaue Licht aus dem ersten Wellenlangenbereich wird gemaB 
Merkmal 6 durch das Lumineszenzkonversionselement in Strahlung eines 
vom ersten verschiedenen, zweiten Wellenlangenbereichs umgewandelt. 
Die im Chipvergussmaterial (5) aufgefundenen Leuchtstoffpartikel (6) 
aus (Y,Gd)3Al50i2:Ce wandeln einen Teil der vom Leuchtdiodenchip (2) 
ausgesandten Strahlung in gelbe Strahlung um. Dies erkennt man in der 
gemaB Aniage K 12 vorgelegten Spektralanalyse an dem zweiten Peak, 
der bei ca. 580 nm liegt. Das Licht dieser Wellenlange ist die von den 
Leuchtstoffpartikeln emittierte Sekundarstrahlung. 

Beweis: 1 . Zeugnis des Herm Beil, zu laden tiber die Klagerin, 
2. Sachverstandigengutachten. 
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Gelbe Strahlung weist einen von blaiier Strahlung verschiedenen Weilen- 
langenbereich auf, so dass Merkmal 6 verwirklicht wird. 

Dabei lasst das Lumineszenzkonversionselement zumindest einen Teil 
der elektromagnetischen Strahlung des ersten Wellenlangenbereiches 
(des blauen Lichts) hindurch, ohne diese in gelbe Strahlung umzuwan- 
deln. Dies ergibt sich aiis dem ersten Peak der gemaB Anlage K 12 vorge- 
legten Spektralanalyse, denn der erste Peak gibt nicht umgewandeltes 
blaues Licht wieder. Damit ist Merkmal 7 erfullt. 

Das von den Leuchtstoffpartikeln emittierte gelbe Licht wird durch den 
zweiten Peak in der Spektralanalyse gemaB Anlage K 12 nachgewiesen. 
Daraus folgt die Vei-wirklichung von Merkmal 8, da die LED insgesamt 
eine Mischung aus (blauer) Strahlung des ersten Wellenlangenbereichs 
sowie (gelber) Strahlung eines zweiten Wellenlangenbereichs abstrahlt. 

Weiterhin enthalt das Chipvergussmaterial (5) neben den Leuchtstof^ar- 
tikeln auch noch Siliziumdioxid-Partikel (7). Dies ergibt sich aus einer 
EDX-Analyse des Chip-Vergussmaterials. 

Beweis: EDX-Analyse des Chip-Vergussmaterials der Beklagten, 

in Kopie anbei als Anlage K 14. 

Siliziumdioxid-Partikel (7) haben keine wellenlangen-konvertierende Ei- 
genschaft, sondem streuen lediglich Lichtstrahlen, die auf sie auftreffen. 
Sie sind somit lichtstreuende Partikel gemaB Merkmal 9 der Merkmals- 
analyse. 

Beweis: 1. Zeugnis des Herrn Dr. StrauB 
2. Sachverstandigengutachten 

Die mit Seltenen Erden dotierten Granate der Foirnel (Y,Gd)3Al50!2:Ce 
sind Leuchtstoffe aus der Gmppe der Phosphore (Merkmal 10). Da dieser 
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anorganische Leuchtstoff in einer Epoxidharz-Matrix eingebettet ist, liegt 
auch Merkmal 1 1 der Merkmalsanalyse vor. 



Beweis: 1. Zeugnis des Herm Dr. StrauB 
2. Sachverstandigengutachten 

Verletzung der Schutzanspruche 3. 6, 8. 10 und 15 des Klagegebrauchs- 
musters I, ieweils in Verbindung mit den Merkmalen der Anspruche 1.14 
und 17 

Da die Verletzungsform alle Merkmale des Schutzanspruchs 17 verwirk- 
licht, braucht auf den insbesondere Teil des Klageantrags eigentlich nicht 
naher eingegangen zu werden. Rein vorsorglich legen wir nachfolgend 
dar, dass die Verletzungsform auch von den weiteren Merkmalen der 
Schutzanspruche 3, 6, 8, 10 und 15 Gebrauch macht. 

Nach Schutzanspruch 3 soli das Lumineszenzkonversionselement in 
Hauptabstrahh'ichtung des Halbleiterbauelements gesehen im Wesentli- 
chen dem Halbleiterkorper nachgeordnet sein. Das Lumineszenzkonver- 
sionselement wird bei der angegriffenen LED durch das Chipvergussma- 
terial (5) mit den Leuchtstoffpartikeln (6) und den streuenden Partikeln 
(7) gebildet. Es ist beim Verletzungsobjekt auf dem Leuchtdiodenchip (2) 
aufgebracht und demnach dem Leuchtdiodenchip in Hauptabstrahlrich- 
tung des LED-Bauelements nachgeordnet. 

GemaB Schutzanspmch 6 soil der zweite Welienlangenbereich zumindest 
teilweise groBere Wellenlangen A. aufweisen als der erste Welienlangen- 
bereich. Das im ersten Welienlangenbereich hegende blaue Licht liegt in 
einem Bereich um die Peakwellenlange von 460 nra. Das von den 
Leuchtstoffjpartikehi emittierte Licht liegt dagegen in einem Welienlan- 
genbereich um die Peakwellenlange von ca. 580 nm (siehe Spektralana- 
lyse gemaB Anlage K 12). 
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Audi Schutzanspruch 8 ist vei-wirklicht, da blaues und geibes Licht kom- 
plementare Farben sind, urn weiBes Licht zu erzeugen. Dass dem so ist, 
ergibt sich schon aus der Tatsache, das die aiigegriffene LED weiI3es 
Licht abstrahU. Es ergibt sich aber auch dem als Anlage K 8 vorgelegten 
CIE-Diagramm. 

GemaB Schutzanspruch 10 soil die vom Halbleiterkorper ausgesandte 
Strahlung eine Wellenlange von X < 520 nm aufweisen. GemaB der als 
Anlage K 12 vorgelegten Spektralkurve liegt die vom LED-Chip ausge- 
sandte Strahlung im Bereich der Peakwellenlange von ca. 460 nm. 

SchlieBlich ist der anorganische Leuchtstoff aus der Gruppe der Cer- 
dotierten Granate, so dass auch Schutzanspruch 15 erfiillt ist. 

IV. Verletzung des Klagegebrauchmusters II und des Klagepatents (im 
Folgenden „KIageschutzrechte 11") 

1. Die Lehre der Klageschutzrechte 11 

Das oben behandelte Klagegebrauchsmuster I schlagt den Einsatz eines 
Lumineszenzkonversionselements vor, das bevorzugt aus transparentem 
Epoxidharz besteht und mit Leuchtstoffpartikeln versetzt ist. Es handelt 
sich dabei um eine Vergussmasse. Die den Klageschutzrechten II zu 
Grunde liegende Aufgabe besteht darin, das in Form der wellenlangen- 
konvertierenden Vergussmasse vorliegende Lumineszenzkonversionse- 
lement derart weiterzuentwickeln, dass es homogenes mischfarbiges 
Licht abstrahlt und eine Massenfertigung mit vertretbarem technischen 
Aufwand mit weitestgehend reproduzierbaren Bauelementcharakteristi- 
ken ermoglicht (vgl. Anlage K 2a, Seite 2, Zeilen 21 bis 28 und Anlage K 
2b, Absatz [0007]). 

Diese Aufgabe wird erfmdungsgemaB dadurch gelost, dass man der Ver- 
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gussmasse Leuchtstoffpigmente einer bestimmten chemischen und phy- 
sikalischen Konsistenz beisetzt. 

Was die chemische Konsistenz anbelangt, so handelt es sich bei den ge- 
mafi den Klageschutzrechten II vorgeschlagenen Leuchtstoffpigmenten 
um anorganische Leuchtstoffmaterialien, die sich besonders fur den Ein- 
satz bei LED-Chips eignen, die ultraviolettes, blaues und/oder griines 
Licht emittieren. Diese anorganischen Leuchtstoffpigmente weisen eine 
kristalline Granat-Struktur auf. Das Vorliegen einer Granat-Struktur wird 
in den Klageschutzrechten II mit der Formel A3B5X12 ziim Ausdruck ge- 
bracht. Dies ist die allgemein iibhche Formel einer Granatstruktur. Die 
Leuchtstoffe mit einer solchen Granat-Struktur sind vorteilhafl, da diese 
Struktur in der Vergussmasse nicht verloren geht, d.h. die Leuchtstoff- 
pigmente verteilen sich in der Vergussmasse, ohne sich zu losen. 

Die Leuchtstoffe sind gezielt mit Atomen der Elementgruppe „Seltene 
Erden" veiainreinigt (dotiert), um durch diese Dotierung mit Seltenen Er- 
den lumineszierende Zentren zu erzeugen. Dabei verdrangen die Selten 
Erd-Atome in geringem Umfang die Atome des zu Grunde liegenden 
Materials von ihren Gitteiplatzen. Wenn diese dann durch die elektro- 
magnetische Bestrahlung des LED-Chips (mit Primarstrahlung) angeregt 
werden, erzeugen sie die erfmdungsgemaBe Sekundarstrahlung. Beson- 
ders bevorzugt eingesetzt wird als Dotierungsmittel Cer, ein zu der Grup- 
pe der Lanthanoide gehorendes Element aus der Gruppe der Seltenen Er- 
den. 

In Bezug auf die physikalische Struktur der Leuchtstoffpigmente schlagt 
die Lehre der Klageschutzrechte II einen bestimmten mittleren Kom- 
durchmesser und eine bestimmte KomgroRe vor. Diese sind fur die Kon- 
vertierung der Wellenlange der Primarstrahlung von Bedeutung, weil sie 
die Effizienz der Lumineszenz, die Homogenitat des vom Bauelement 
abgestrahlten (aus Primar- und Sekundarstrahlung bestehenden) misch- 
farbigen Lichtes sowie die Verteilung der Leuchtstof^igmente um den 
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LED-Chip pragen. Konkret lehreii die Klageschutzrechte II in Bezug auf 
die physikalische Struktur der Leuchtstoffpigmente in dem Lumines- 
zenzkonversionselement, dass diese KonigroBen < 20 ^m und einen mitt- 
leren Komdurchmesser dso ^ 5 \xm aufzuweisen haben. Die GroBe djo < 5 
|im ist ein statistischer Weit. Er besagt, dass statistisch gesehen der 
Komdurchmesser der Halfte aller eingesetzten Leuchtstoffpigmente (dso) 
kleiner/gleich 5 |im sein soil. 

Gegenstand der Klage sind lichtabstrahlende Halbleiterbauelemente, die 
mit einer Vergussmasse nach Anspruch 1 der Klageschutzrechte II herge- 
stellt sind. Ausgehend von dem Schutzanspruch 21 des Klagepatents 
(bzw. Anspruch 13 des Klagegebrauchsmusters II) ergibt sich fiir die un- 
ter Schutz gestellte Vorrichtung folgende Merkmals analyse: 

1 . lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement 

2. mit einer wellenlangenkonvertierenden Vergussmasse 

3. auf der Basis eines transparenten Epoxidharzes, 

4. fiir ein elektrolumineszierendes Bauelement mit einem ultraviolettes, 
blaues oder griines Licht aussendenden Korper, 

5. im transparenten Epoxidharz ist ein anorganisches Leuchtstoffpig- 
mentpulver aus der Gruppe der Phosphore mit der allgemeinen For- 
mel A3B5Xi2:M dispergiert 

6. die Leuchtstoffpigmente weisen KorngroBen < 20 \xm und einen mitt- 
leren Komdurchmesser dso ^ 5 p.m auf, und 

7. mit einem Halbleiterkorper, der eine Halbleiterschichtenfolge auf- 
weist, die geeignet ist, im Betrieb des Halbleiterbauelements elektro- 
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magnetische Strahlung aus dem ultravioletten, blauen und/oder gru- 
nen Spektralbereich auszusenden, 

8. die Leuchtstoffpigmente wandein einen Teil der aus diesem Spektral- 
bereich stammenden Strahlung in Strahlung niit groBerer Wellenlange 
um, derart, dass das Halbleiterbauelement Mischstrahlung, insbeson- 
dere mischfarbiges Licht, bestehend aus dieser Strahlung aus dem ult- 
ravioletten, blauen und/oder griinen Spektralbereich aussendet . 

Die vorstehend wiedergegebene Merkmalsanalyse ist zur Arbeitserleich- 
terung noch eininal gesondert - fiir das Gericht dreifach - als 

Aniage K 15 

iiberreicht. 

Eine bevorzugte Ausfiih rungs form und Weiterbildung, die fiir den vorlie- 
genden Fall von hiteresse ist, fmdet sich in Schutzanspruch 22 des Kla- 
gepatents bzw. Schutzanspruch 14 des Klagegebrauchsmusters 11. 

Die Verletzung des Schutzanspruchs 21 des Klagepatents bzw Schutzan- 
spruch 13 des Klagegebrauchsmusters II 

Die v^'eiBes Licht aussendenden LED der Beklagten machen von alien 
Merkmalen des Schutzanspruches 21 des Klagepatents bzw. Schutzan- 
spruch 13 des Klagegebrauchsmusters II wortlautgemaB Gebrauch. 

Die LED der Beklagten ist ein lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement 
(Merkmal 1). 

Die wellenlangenkonvertierende Vergussmasse gemaB Merkmal 2 ist das 
in der Schemazeichnung (Aniage KIO) mit der Bezugsziffer 5 versehene 
Chipvergussmaterial aus Epoxidharz, das Leuchtstoffpartikel (6) enthalt. 
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Wie bereits oben dargelegt, absorbieren die Leuchtstoffpartikel einen Teil 
der Strahlung des LED-Chips (2) und re-emittieren langerwellige Strah- 
lung. 

Das Chipvergussmaterial besteht aus Epoxidharz, so dass auch Merkmal 
3 vei"wirklicht wird. 

Nach Merkmal 4 soil das Vergussmaterial benutzt werden fiir ein elektro- 
lumineszierendes Bauelement mit einem Korper, der ultraviolettes, blau- 
es Oder griines Licht ausseiidet. Der Korper ist der in Anlage K 10 mit 
dem Bezugszeichen 2 versehene LED-Chip. Dieser strahit konkret blaues 
Licht aus. Dies ergibt sich aus der Spektralanalyse gemaB Anlage K 12. 
Der dort bei einer Wellenlange von 460 nm erkennbare Peak zeigt das In- 
tensitatsmaximum der vom LED-Chip ausgestrahlten und durch das Lu- 
mineszenzkonversionselement hindurchtretenden Primarstrahlung. 
Merkmal 4 wird somit verwirklicht. 

Nach Merkmal 5 soil der benutzte Leuchtstoff ein anorganischer Leucht- 
stoff aus der Gruppe der Phosphore mit der allgemeinen Forme! 
A3B5Xi2:M sein. Wie oben bereits erlautert steht die Forme! A3B5X]2 fur 
eine Granatstruktur. Durch das Zeichen „:M" wird eine Dotierung zum 
Ausdruck gebracht. Die Analysen der Klagerin haben ergeben, dass der 
in der angegriffenen LED vei-wandte Leuchtstoff ein sogenannter Yttri- 
um-Gadolinium-AIuminium-Granat der Fomiel (Y,Gd)3Al50]2 ist. Er ist 
dotiert mit Cer. Der Leuchtstoff mit der Formel (Y,Gd)3Al50i2:Ce ist ein 
anorganisches Material. Merkmal 5 wird somit verwirklicht. 

Weiterhin verwirklicht die Verletzungsfonn auch Merkmal 6. Die Klage- 
rin hat die KomgroBe der Leuchtstoffpartikel in dem Epoxidharz mit ei- 
nem Computeiprogramm (dem SPIP Programm) sowie manuell vennes- 
sen. Das SPIP-Programm ist eine Software der Firma Image Metrology. 
Bei den Untersuchungen hat die Klagerin Schnitte durch zehn LED, die 
das Chipvergussmaterial mit den Leuchtstoffpartikeln beinhalten, vorge- 
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nommen und jeweils die einzelnen Partikel vennessen. Die Messungen 
liaben ergeben, dass die zehn untersuchten LED dem Merkmal 6 entspre- 
chende PartikelgroBen aufweisen. Die Ergebnisse der Vermessung einer 
der LED hat die Klagerin in das als 

Aiilage K 16 

beigefligte Diagramm eingetragen. Daraus ersieht man, dass kein Partikel 
eine KomgroBe hatte, die groI3er 20 |am war. Insgesamt wurden 1496 
Leuchtstoffpartikel vennessen. Mehr als 1200 Leuchtstoffpartikel davon 
weisen einen Komdurchmesser von unter 5 fxm auf. Daraus ergibt sich al- 
leine schon, dass der mittlere Komdurchmesser d5o(=Grenze, unterhalb 
der 50 % aller Partikel liegen) unterhalb von 5 }im liegen muss. Der aus 
dieser Untersuchung ennittelte mittlere Komdurchmesser dso der Leucht- 
stoffpartikel liegt bei ungefahr 2,9 )am und somit weit unter 5 \xm lag. 

Beweis: 1 . Zeugnis des Herm Dr. StrauR, b.b., 
2. Sachverstandigengutachten. 

Herr Dr. StrauB hat nach diesem Verfahren, wie oben dargelegt, insge- 
samt 10 LED der Beklagten analysiert. Die Analysen aller 10 LED erga- 
ben die gleichen Ergebnisse. 

Beweis: Zeugnis des Herm Dr. StrauB, b.b., 

Nach Merkmal 7 soil die LED einen Halbleiterkorper mit einer Halblei- 
terschichtenfolge aufweisen, die geeignet ist, im Betrieb des Halbleiter- 
baueiements elektromagnetische Strahlung aus dem ultravioletten, blauen 
und/oder grihien Spektralbereich auszusenden. Auch dieses Merkmal 
liegt vor, da die angegriffene LED eine Halbleiterschichtenfolge auf- 
weist, die im Betrieb des Halbleiterbauelements elektromagnetische 
Strahlung aus dem blauen Spektralbereich aussendet (vgl. der in der 
Spektralanalyse gemaB K 12 bei ca. 460 nm liegende erste Peak). 
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SchlieBIich ist Merkmal 8 erfullt, denn die Leuchtstof^igmente wandein 
einen Teil der aiis diesem Spektraibereich stammenden Strahlung in 
Strahlung mit groBerer Wellenlange um, derart, dass das Halbieiterbau- 
element Mischstraiilung, insbesondere mischfarbiges Licht, besteliend 
aus dieser Strahlung aiis dem ultravioletten, blauen und/oder griinen 
Spektralbereicli aussendet. Die von den Leuchtstoffpigmenten umgewan- 
delte iind emittierte Strahlung groBerer Wellenlange ist die gelbe Strah- 
lung, die in der Spektralanalyse gemaB Anlage K 12 durch den Peak bei 
der Wellenlange von ca. 580 nm angezeigt wurde. 

3. Die Verletzung des Schutzanspruchs 22 des Klagepatents bzw. des 
Schutzanspruchs 14 des Klagegebrauchsmusters II 

Nach Schutzanspruch 22 des Klagepatents (Schutzanspruch 14 des Kla- 
gegebrauchsmusters II) soil die Vergussmasse einen Teil des Halbleiter- 
koipers umschlieBen. Der Halbleiterkorper ist der in der Schemazeich- 
nung gemaB Anlage K 10 mit der Bezugsziffer 2 gekennzeichnete 
Leuchtdiodenchip. Dieser Leuchtdiodenchip wird von der Vergussmasse 
umschlossen, was man sowohl anhand der Schemazeichnung als auch aus 
dem Schliffbild gemaB Anlage K 1 1 erkennen kann. 

V. Die Verletzung des Klagegebrauchsmusters III 

I- Das Klagegebrauclimuster III 

AUe Klageschutzrechte lehren die Benutzung eines Lumineszenzkonver- 
sionselements, bei dem Mischlicht dadurch erzeugt wird, dass der 
Leuchtstoff einen Teil der Primarst rah lung absorbiert, in Strahlung eines 
zweiten Wellenlangenbereiches (Sekundarstrahlung) umwandelt und die- 
se Sekundarstrahlung wieder emittiert. Das von einem Betrachter wahr- 
genommene Licht des gesamten Halbleiterbauelements setzt sich somit 
zusammen aus der vom LED-Chip ausgestrahlten, durch das Lumines- 
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zenzkonversionselement durchgeheiiden, aber nicht konvertierten Pri- 
marstrahlung und der von den Leuchtstoffpartikein emittierten Sekundar- 
strahlung (also konvertierter Primarstrahlung), entstanden aufgrund der 
Anregung durch in das Lumineszenzkonversionselement eindringende 
und voni Leuchtstoff absorbieite Primarstrahlung. 

Das Klagegebrauchs muster III befasst sich mit der Aufgabe, ein gat- 
tungsgemaBes Halbleiterbauelement bereitzustellen, das homogenes 
Mischlicht erzeugt. Dies ist dann der Fall, wenn das von einem Betrach- 
ter wahrgenommene Licht in alien Richtungen als Licht derselben 
(Misch-) Farbe wahrgenommen wird. Das Klagegebrauchsmuster III 
lehrt insbesondere, wie das Lumineszenzkonversionselement beschaffen 
sein muss, urn diese Aufgabe zu erfullen. 

ErfmdungsgemaB offenbart das Klagegebrauchsmuster III die Erkenntnis, 
dass es fiir ein homogenes Mischlicht darauf ankommt, dass die optische 
Weglange der von dem LED-Chip ausgesandten und durch das Lumines- 
zenzkonversionselement hindurch tretenden Primarstrahlung fur alle 
Strahlungsrichtungen des Halbleiterbauelements annahemd gleich grofi 
ist. Wird diese Lehre befolgt, dann ist in alien Strahlungsrichtungen die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Primarstrahlung von einem Leuchtstoffjpar- 
tikel absorbiert und in Sekundarstrahlung umgewandelt wird, annahemd 
gleich groB. In alien Strahlungsrichtungen wird somit ein gleich groBer 
Anteil der Primarstrahlung in Sekundarstrahlung umgewandelt mit der 
Folge, dass das von dem Halbleiterbauelement insgesamt abgestrahlte 
und von einem Betrachter wahrgenommene (Misch-) Licht homogen ist. 
Das von einem Betrachter wahrgenommene (Misch-) Licht setzt sich aus 
einer Fiille von einzelnen Strahlen zusammen. Fiir die Frage, welche op- 
tische Weglange das von einem Betrachter wahrgenommene (Misch-) 
Licht zuruckgelegt hat, kommt es auf eine statistische Betrachtung unter 
Einbeziehung aller Strahlen an, die ein Betrachter in der jeweiligen 
Strahlungsrichtung wahrnimmt. 
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Die optische Weglange dieser Primarstrahlung kann auf unterschiedliche 
Art und Weise beeiiiflusst werden, was anhand der als 

AnIageKl? 

beigefiigten Zeichnung naher erlautert wird. Die von einem LED-Chip 
ausgesandte Primarstrahlung tritt nicht auf direktem Weg aus dem Lumi- 
neszenzkonversionselement heraus, sondern wird innerhalb des Lumines- 
zenzkonversionselements vielfach gestreut. Diese Streuung karm durch 
sogenannte lichtstreuende Partikel (Diffusoren), die Gegenstand des Kla- 
gegebrauchsmusters I sind, gezielt bewirkt werden. Auch ohne den Ein- 
satz solclier Diffusoren werden die vom LED-Cliip ausgesandten Stxah- 
len jedoch gestreut, da nicht alle auf einen Leuchtstoffpartikel auftreffen- 
den Primarstrahlen von dem Leuchtstoffpartikel absorbiert und als Se- 
kundarstrahlen wieder emittiert werden, sondern ein Teil dieser auf 
Leuchtstoffpartikel auftreffenden Primarstrahlen lediglich umgelenkt (ge- 
streut) wird. Das Klagegebrauchsmuster III lehrt nun, dass ein amiahemd 
gleicher optischer Weg der nichtkonvertierten Primarstrahlung beispiels- 
weise durch eine konstante Dicke der Lumineszenzkonversionsschicht 
erzielt werden kann (vgl. Aniage K3, Seite 4, Zeilen 25ff.). Es lehrt aber 
auch, dass die Dicke der Lumineszenzkonversionsschicht keine absolute 
GroBe ist, sondern dass die optische Weglange der Primarstrahlung auch 
von der Verteilung der Leuchtstoffpartikel abhangt. Eine etwaige un- 
gleichmaBige Dicke der Lumineszenzkonversionsschicht kann erfm- 
dungsgemaB auch durch eine gezielt inhomogene Verteilung der Leucht- 
stoffpartikel innerhalb der Lumineszenzkonversionsschicht ausgeglichen 
werden (vgl. Aniage K3, Seite 6, Zeilen 21 ff.). Ein Fachmann entnimmt 
somit dem Klagegebrauchsmuster III die Anweisung zum technischen 
Handeln, durch eine geeignete Wahl der Dicke der Lumineszenzkonver- 
sionsschicht und der Konzentration der Leuchtstoffpartikel sicherzustel- 
len, dass die optische Weglange der vom LED-Chip ausgesandten Pri- 
marstrahlung annahemd gleich gro/3 ist. Wird diese Lehre befolgt, dann 
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wird die dem Klagegebrauchsmuster III zugrunde liegende Aufgabe er- 
fiillt, homogenes (Misch-) Licht zu erzeugen. 

Ausschlaggebend daflir, dass der WeiBton in verschiedenen Strahlungs- 
richtungen des Bauelements moglichst gleich ist, ist die Umsetzung der 
erfindungsgemaBen technischen Lehre, dass das Primaiiicht, das das Lu- 
mineszenzkonversi on s element durchdringt, flir alle Strahlungsrichtungen 
des LED-Bauelements durch das Lumineszenzkonversionselement hin- 
durch die gleiche optische Weglange aufweist. Dann ist namlich die 
Wahrsclieinlichkeit, dass Primarstrahlung aiif dem Weg durch das Lumi- 
neszenzkonversionselement in Sekundarstrahlung umgewandelt wird, fiir 
alle Strahlungsrichtungen gleich groB. Denn je groBer die Weglange der 
Primarstrahlung durch das Lumineszenzkonversionselement, umso mehr 
von dieser Primarstrahlung wird auf diesem Weg in Sekundarstrahlung 
umgewandelt und umso weniger der Primarstrahlung kommt folglich un- 
konvertiert durch das Lumineszenzkonversionselement hindurch. Waren 
die Weglangen in verschiedenen Strahlungsrichtungen des Bauelements 
unterschiedlich, so hatte folglich auch das in den verschiedenen Strah- 
lungsrichtungen abgestrahlte Mischlicht unterschiedliche Farbtone. Zur 
Veranschaulichung des vorangehend geschilderten Sachverhalts ist als 

AnlageKlS 

eine Zeiclinung beigefiigt. In dieser sind zur Darstellung unterschiedli- 
cher Strahlungsrichtungen zwei Beobachtungsorte A und B eingetragen. 
Ware die Weglange des blauen Primarlichtes, das am Beobachtungsort A 
ankommt, durch das Lumineszenzkonversionselement hindurch groBer 
als die Weglange des blauen Primarlichtes, das am Beobachtungsort B 
ankommt, so ware der Gelbanteil des Gesamtlichtes am Beobachtungsort 
A groBer als am Beobachtungsort B. Am Beobachtungsort A ware dann 
ein anderer Farbton zu sehen als am Beobachtungsort B. 
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Ausgehend von Schutzaiispruch 1 7 des Klagegebrauchsmusters III ergibt 
sich fiir die iinter Schutz gestellte Vorrichtung folgende Merkmals analy- 
se: 

1 . Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement, 

2. mit einem Halbleiterkoiper, der im Betrieb des Halbleiterbauelements 
elektromagnetische Strahlung aussendet, 

3. mit mindestens einem ersten und mindestens einem zweiten elektri- 
schen Anschluss, die mit dem Halbleiterkorper elektrisch leitend ver- 
bunden sind, und 

4. mit einem Lumineszenzkonversionselement, das mindestens einen 
Leuchtstoff aufweist, 

5. der Halbleiterkoiper weist eine Halbleiterschichtenfolge auf, die ge- 
eignet ist, im Betrieb des Halbleiterbauelements elektromagnetische 
Strahlung eines ersten Wellenlangenbereiches aus dem ultravioletten, 
blauen und/oder griinen Spektralbereich auszusenden, 

6. das Lumineszenzkonversionselement wandelt eine aus dem ersten 
Wellenlangenbereich stammende Strahlung in Strahlung eines vom 
ersten verschiedenen zweiten Wellenlangenbereiches um 

7. das Lumineszenzkonversionselement lasst zumindest einen Teil der 
elektromagnetischen Strahlung des ersten Wellenlangenbereiches hin- 
durch, 

8. das Halbleiterbauelement sendet Mischstrahlung, bestehend aus 
Strahlung des ersten Wellenlangenbereiches und Strahlung des zwei- 
ten Wellenlangenbereiches aus, und 
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9. eine Weglange der von dem Halbleiterkorper ausgesandten elektro- 
raagnetischen Strahlung des ersten Wellenlangenbereiches dutch das 
Lumineszenzkonversionselement hindurch ist fiir alle Strahlungsrich- 
tungen naherungsweise gleich groB 

10. das Lumineszenzkonversionselement weist mindestens einen anorga- 
nischen Leuchtstoff aus der Gruppe der Phosphore auf 

1 1. der anorganische Leuchtstoff ist in einer Epoxidharz-Matrix eingebet- 
tet. 

Die vorstehend wiedergegebene Merkmalsanalyse ist zur Arbeitserleich- 
terung noch einmal gesondert - fur das Gericht dreifach - als 

AnlageK19 

iiberreicht. 

Bevorzugte Ausfiih rungs form en und Weiterbildungen, die fur den vorlie- 
genden Fall von Interesse sind, finden sich in den Schutzanspriichen 3, 6, 
8, 10, 15, und 22. 

2. Die Verletzung des Schutzanspruchs 17 des Klagegebrauchmusters III 

Die LED der Beklagten machen auch von alien Merkmalen des Schutz- 
anspruches 1 7 des Klagegebrauchmusters III wortiautgemaB Gebrauch. 

Zur Vemieidung von Wiederholungen vei-weisen wir auf die Verlet- 
zungsanalyse zum Klagegebrauchsmuster I. Die Merkmale 1 bis 8 des 
Klagegebrauchsmusters III sind identisch mit den Merkmalen des Klage- 
gebrauchsmusters I, so dass sich deren Verletzung aus den oben darge- 
legten Griinden ergibt. Gleiches gilt fiir die Merkmale 1 und 1 1 . 
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Nach Merkinal 9 des Klagegebrauchsmusters III soil die Weglange der 
von dem Halbleiterkorper ausgesandten elektromagnetischen Strahlung 
des ersten Wellenlangenbereiches (die Primarstrahlung) durch das Lumi- 
neszenzkonversionselement hindurch fiir alia Strahlungsrichtungen nahe- 
rungsweise gleich groB sein. Die Klagerin hat den jeweiligen Farbort (so- 
genannter Chromaticity Point) aus alien Betrachtungsrichtungen einer 
LED ennittelt. 

Beweis: Tabelle der Farborte einer LED der Beklagten, in Kopie 

anbei als Aniage K 20. 

Aus der vorgelegten Tabelle ergibt sich, dass der Farbort des walirge- 
nommenen Lichts uber den gesamten Bereich einer LED auf der soge- 
nannten CX-Koordinate des CIE-Diagramms (vgl. Aniage K 6) zwischen 
0,309 und 0,326 sowie auf der CY-Koordinate zwischen 0,314 und 0,338 
liegt. Aus dem als Aniage K 8 vorgelegten CIE-Diagramm ergibt sich, 
dass es sich dabei urn weiBes Licht handelt. Dieses weiBe Licht ist auf- 
grund der dicht beieinander liegenden Farborte der wahmehmbaren 
Mischstrahlung auch homogen. Die Beklagte zu 1 selbst definiert homo- 
genes weiBes Licht als Licht, bei dem die Farborte der uber den gesamten 
Bereich einer LED wahmehmbaren Mischstrahlung in einem bestimmten 
Bereich liegen, der durch mehrere Koordinaten festgelegt ist und in dem 
als 

Aniage K 21 

vorgelegten Diagramm deutlich gemacht wurde. Der als homogener Be- 
reich defmierte Bereich ist dort eingegrenzt. Die von der Klagerin gemes- 
senen Farborte der angegriffenen LED, gekennzeichnet durch die Drei- 
ecke und Quadrate, liegen innerhalb dieses eingegrenzten Bereichs. Das 
von der angegriffenen LED der Beklagten abgestrahlte weiBe Mischlicht 
ist daher homogen. 

Beweis: Sachverstandigengutachten 
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Bedingung dafiir, dass das Licht als homogeiies Licht wahrgenommen 
wird, ist, dass die blaue Strahlung statistisch gesehen in alien Richtungen 
mit der gleichen Wahrscheinlichkeit in gelbes Licht umgewandelt wird. 
Daraiis folgt im Umkehrschluss, dass mit der gleichen Wahrscheinlich- 
keit die vom LED-Chip ausgestrahlte Primarstrahlung unkonvertiert als 
blaues Licht durch das Lumineszenzkonversionselement hindurchgeht. 
Dies ist nur dann gewahrleistet, wenn die optischen Weglangen der blau- 
en Strahlung innerhalb des Lumineszenzkonversionselements statistisch 
gesehen flir alle Strahlungsrichtungen naherungsweise gleich groi3 sind. 
Andemfalls wurden in unterschiedlichen Richtungen unterschiedliche 
Mengen der blauen Strahlung in gelbe Strahlung umgewandelt. Je nach 
Betrachtungswinkel wiirde die vom Betrachter wahrgenommene (Misch-) 
Strahlung etwas gelber oder etwas blauer aussehen. Da dies nicht der Fall 
ist, muss auch Merkmal 9 bei dem angegriffenen LED verwirklicht sein. 

Beweis: Sachverstandigengutachten. 

3. Die Verletzung der Schutzanspriiche 3. 6. 8. 10.15 und 22 des Klage- 
gebrauchmusters III 

Dariiber hinaus macht die Verletzungsform auch von den zusatzlichen 
Merkmalen der Schutzanspruche 3, 6, 8, 10, 15 und 22 Gebrauch. 

Nach Schutzanspruch 3 des Klagegebrauchsmusters III soil das Lumines- 
zenzkonversionselement in Hauptabstrahlrichtung des Halbleiterbauele- 
ments gesehen im Wesentlichen dem Halbleiterkoiper nachgeordnet sein. 
Dass dem so ist, haben wir bereits oben auf Seite 19 in Bezug auf das 
Klagegebrauchsmuster I dargelegt. 

Schutzanspruch 6 ist ebenfalls verwirklicht, da der zweite Wellenlangen- 
bereich zumindest teilweise groBere Wellenlangen X aufweist, als der ers- 
te Wellenlangenbereich. Die Sekundarstrahlung ist gelbes Licht in einem 
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Wellenlangenbereich urn die Peakwellenlange von 580 nm. Der erste 
Wellenlangenbereich des blauen Lichts liegt dagegen bei der Peakwellen- 
lange von 460 nm. 

Blaues und gelbes Licht liegen in zueinander komplementarfarbigen 
Spektralbereichen, so dass weiBes Licht erzeugt wird (Schutzanspruch 8). 

Gleichzeitig wird Schutzanspruch 10 verwirklicht, da die vom Halblei- 
terkorper ausgesandte Primarstrahlung bei einer Wellenlange von 460 nm 
liegt, und damit bei X < 520 nm ein Intensitatsmaximum aufweist. 

Das Lumineszenzkonversionselement weist mindestens einen anorgani- 
schen Leuchtstoff aus der Gruppe der Ce-dotierten Granate auf, namlich 
einen sogenannten Yttrium-Gadolinium-Aluminium-Granat der Formel 
(Y,Gd)3Al50i2;Ce. Daraus folgt die Verwirklichung von Schutzanspruch 
15. 

SchlieBlich enthalt das Lumineszenzkonversionselement auch lichtstreu- 
ende Partikel, namlich Siliziumdioxid-Partikei. Schutzanspruch 22 wird 
folglich auch verletzt. 

VI. Rechtliche Wurdigung 

Die geltend gemachten Unterlassungsanspriiche sind gemaB § 24 Abs. 1, 
1 1 Abs. 1 Satz 2 GebMG bzw. § 139 Abs. 1, 14 PatG begriindet. Der gel- 
tend gemachte Schadensersatzanspruch folgt aus § 24 Abs. 2 GebMG 
bzw. § 139 Abs. 2 PatG. Ohne nahere Kenntnis vom Umfang der Verlet- 
zungshandlungen kann die Klagerin die Hohe ihres Schadensersatzan- 
spruches nicht beziffem. Ihr steht daher der geltend gemachte Auskunfts- 
und Rechnungslegungsanspruch gemaB § 24b GebMG bzw. § 140b PatG 
zu. Der Vemichtungsanspruch folgt aus § 24a GebMG bzw. § 140a PatG. 
Der in Bezug auf das Klagepatent geltend gemachte Entschadigungsan- 
spruch folgt aus § 33 PatG. 
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Die Beklagten bieten die streitgegenstand lichen LED deutschlandweit an, 
so dass das angerufene Gericht auch zustandig ist. 

Der Umsatz der Klagerin mit LED liegt in mehrstelliger Millionenhohe. 
Wir halten daher einen Streitwert von EUR 5 Mio. fiir angemessen. 

Wir zeigen an, dass auf Seiten der Klagerin die Patentanwalte der Epping 
Hemiann Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH, Ridlerstrasse 55, 
80339 Miinchen, mitwirken. 



Dr. Giinter Pickrahn 
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